14.1

14.1 T5 Oznake
Grana I Il
Im 0114.3x3.6 14, _
O 15 14. T6
tsp k“ Ul . o Grana II Il >
W— 0114336 5| g Gdaj 076.1x2.9 fmﬁ
I % 1/2" I
S ot fuida 115°C Q| ©| Vv VDN65
mer strujanja fluida ° ol oo - =
= e : A g5 [E Y Wonool/ |, ] ﬂww»ip 1/2' s
| 172 S dd 2l T T \ IDeq]
: v SS9, X = DN80 1 A ot
| h % T T T 7 g - T .q.. Umem m
DN65 —23% 076.1x2.9 ﬁu 12 13(\)P3 || & 13] = 5 FDet
e \\_‘ _ P1 \ ST Il @ O HA@H&
S~f CC | 4 { D} O O ' H__N o
o DN65 ¥ M
ﬂ — m 1" 14 1"
: 2 \ o M
2 1 X 2
S _A me: [u1] v 3 g |z O
N 1 v L > X e -
o 75°C Smer strujanja fluida 8 TP
ﬁﬂ. < < P EM P P e
L 3% DN 100
S ?376.1x2.9 ﬂu DN65 305 ?76.1x2.9 P6 N ps 03 EM
2 _03% PR ?1143x3.6
N | | e | |
bedl 7 Vg OO . {7
" (=] H H.\N "
~ o Yoog 4 10 9 M e 6 |2
[ae) loe) g . =)
x X — O 4
2 2 S j 1/2" “
S 8 Vv, : 4+ Pactd et 1 ens00 ﬁ
R v 1/2" o
H\N: < ﬂ
DeC L~
220.3x2.0 o
| 1_7
[ wnl
V
1. Odmuljno-odzracni sud sledecih karakteristika: 6. Q%Emowosm pumpa  Stratos 80/1-21/3.0 ili
- pre¢nik - 139.7x 3.6 odgovarajuca o delnik sa konvekent - lededih
- duzina bez cevne kape i prirubnice - 600 mm - o . . - Razdelnik sa konveksnim cevnim kapama sledeci
_ prikljuéak za praznjenje - 1" 7. Ekspanziona posuda Elbi ili odgovarajuca sledecih memwﬁmﬁmﬁw&
- prikljucak za odvazdugenje - 1/ karakteristika: - Em(n.EW - ®Hmm.w.w ﬂ.oo
- dno posude izvesti sa vezom - prirubnica sa grlom - slepa -tip posude- sa membranom - duzina (bez cevnih kapa) - 800 mm

prirubnica

2. Ultrazvucni merac protoka sa merilom toplotne energije
Multical 602 - Kamstrup ili odgovarajuci sledecih karakteristika:

2.1.

- dimenzije prikljucaka DN 65

3. Plocasti rastavljivi izmenjivac toplote Trako ili odgovarajuéi sledecih
karakteristika:

- toplotni kapacitet - 1000,00 kW

- projektovana temperatura - topla strana - 115/75 °C

- hladna strana - 90/70 °C
- projektovani pritisak - topla strana - 16 bar

- hladna strana - 6 bar

- projektovani pad pritiska

- priklj

- topla strana - max 10 000 Pa

- hladna strana - max 20 000 Pa

ucci - sa iste strane

- izmenjivac je desni
4. Regulator protoka sa integrisanim regulacionim elektromotornim
ventilom sa analognim ulazima i izlazima Samson ili odgovarajuci sledecih
karakteristika:
- dimenzije prikljucaka - DN 65

- pad pritiska na prigusnici - 2000,00 Pa

- napajanje - 24VAC
- sa pozicionerom
5. Ventil sigurnosti sa oprugom

5.1. -dimen

-pritisak pretpodesavanja-Pp=350 000 Pa
-dimenzije prikljucka-1/2 "
pritisak pretpodesavanja-Pp=350 000 Pa

5.2.

zije prikljucka-6/4"

-zapremina- 1 000 1

-projektovani radni pritisak u sekundarnom vodu
-6 bar

-projektovana temperatura- 70 °C

-pritisak pretpunjenja- 1.50 bar

8. Kalorimetar na dopuni, Multical 402 ili odgovarajuci
sledecih karakteristika
- projektovani pritisak - 6 bar
- projektovana temperatura - 90 °C
-projektovani protok - 1.50 m*/h
- dimenzija nazivna kalorimetra DN15
- veli¢ina prikljucaka - 3/4 "

9. Elektromotorna slavina ON - OF (stalno zatvorena)
- dimenzija nazivna slavine - DN15

10. Reducir pritiska sa oprugom i manometrom
- vrednost pritiska pre reducira - 5.50 bar
- vrednost pritiska posle reducira - 2.50 bar

11. Regulacioni ventil Turn Anderson sledecih
karakteristika
11.1. Grana I
- dimenzija cevovoda - ¥114.3 x 3.6
- dimenzija ventila - DN 80
11.2. Grana II
- dimenzija cevovoda - ¥76.1 x 2.9
- dimenzija ventila - DN 50
11.3. Grana III
- dimenzija cevovoda - ¥33.7 x 2.6
- dimenzija ventila - 1"

- prikljucak za praznjenje - 1"

13. Sabirnik sa koveksnim cevnim kapama sledecih
karakteristika:

- pre¢nik - ¥168.3 x 4.0

- duzina (bez cevnih kapa) - 600 mm

- prikljucak za praznjenje - 1"

14.1. Odzraéni sud konveksnim cevnim kapama slede¢ih
karakteristika:

- precnik - @139,7 x 3,6

- duzina (bez cevnih kapa) - 200 mm

- priklju¢aka na mrezu - 1 "

- prikljucaka za odvazdusenje - 1/

14.2. Odzraéni sud konveksnim cevnim kapama slede¢ih
karakteristika:
- pre¢nik - ¥60.3 x 2.9

Koncentricna redukcija
Hvatac necistoce (navojna veza)

Hvatac necistoce (prirubnicka veza)

Slavina sa krajem za zavarivanje
Slavina sa prirubni¢kom vezom

Slavina sa navojnom vezom

Slavina sa jednom holenderskom
vezom

Merna sonda

Dvostruki pokazivac pritiska i
temperature (manotermometar)

Transmiter pritiska

Elektromotorni pogon

- duzina (bez cevnih kapa) - 100 mm
- priklju¢aka na mrezu - 3/4 "
- prikljucaka za odvazdusSenje - 1/2 "
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